
バイオハザード対策用キャビネット

傾斜タイプ クラスⅡA2

JIS規格 自己適合宣言品

JACA型式認証品と同一設計のシリーズで、「JISQ1000に基づく自己適合宣言書」に
よる自己適合宣言品です。
前面開口高さが250mmに設定可能なバイオハザード対策用キャビネットです。

オプション
電子着火式ガスバーナー（フットスイッチ付）、排気フィルタ差圧計、バキュームポンプまたはアスピレーター、オートピペット、専用ハンガーパイプ
差圧スイッチによる排気 HEPAフィルタ目詰まり警報（表示、ブザー付）、屋外排気チャンバー（φ250ダンパ付）、屋外排気ファン（ラインファン）
屋外排気用ダクトチャンバー（開放ダクト式）＋φ250ボリュームダンパダクト部材（塩ビフレキタイプ）、専用屋外排気ガラリ

1．使い勝手のよい親切設計
　・ シャッターは開口高さ250mmを標準設定した使い勝手のよい
　　バイオハザード対策用キャビネットです。 開口高さ200mm にも設定可能です。
　　 　＊ 前面開口高さ設定については、お客様からの高さ指定に対し工場出荷時の検査
　　 　 　および現場検査を実施することにより、ご指定開口高さで、ご使用いただけます。

2．メンテナンス性重視の構造
　・ 省電力、長寿命の LED 照明を採用しました。
　・ シャッター内側ガラス面の清掃が容易におこなえます。
　・ 電気部品を上部に集約し、点検・メンテナンス性向上を図りました。
　　　＊床面付近に電気部品制限のある施設にも対応。

3．HEPA の目詰まりに対し風量変動が少ないファン
　・ 従来比1/6程度の風量低下率で、ほとんど風量変動がありません。
　・ ファン性能は海外規格要求範囲を満しています。

4．視認性のよい操作パネル
　・ 流入・給気風速の運転状態を常時、
　　デジタル表示します。
　・ 異常表示やHEPAフィルタや殺菌灯の
　　交換時期をお知らせします。
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型式 NSE-1200ⅡA2 NSE-1500ⅡA2 NSE-1800ⅡA2 NSE-2100ⅡA2（受注生産）
集塵効率 0.3μm以上粒子にて99.99％以上

集塵要素 ：給気HEPAフィルタ （3A-449165TLPUF）× 1 （3A-4412265TLPUF）× 1 （3A-447650TLPUF）× 2 （3A-449165TLPUF）× 2

：排気HEPAフィルタ （3A-4043100T3LPU）× 1 （3A-4065100T3LPU）× 1 （3A-4063100T5LPU）× 1 （3A-4078100T5LPU）× 1

給気処理風量：(m3/min)＊シャッター開口200mm時 約14.3　＊循環気率 63％ 約18.6　＊循環気率 63％ 約19.4　＊循環気率 61％ 約25.3　＊循環気率 63％

＊シャッター開口250mm時 約14.4　＊循環気率 63％ 約18.8　＊循環気率 64％ 約20.0　＊循環気率 62％ 約25.6　＊循環気率 64％

排気処理風量：(m3/min)＊シャッター開口200mm時 約8.3（12.5） 約10.7（16.1） 約12.2（18.3） 約14.8（22.2）

＊シャッター開口250mm時 約8.3（12.5） 約10.7（16.1） 約12.2（18.3） 約14.8（22.2）

作業室内風速(m/sec) ＊シャッター開口200mm時 0.43±0.025 0.43±0.025 0.37±0.025 0.40±0.025

＊シャッター開口250mm時 0.44±0.025 0.44±0.025 0.38±0.025 0.41±0.025

前面吸込風速(m/sec) ＊シャッター開口200mm時 0.69±0.025 0.69±0.025 0.64±0.025 0.65±0.025

＊シャッター開口250mm時 0.55±0.025 0.55±0.025 0.51±0.025 0.52±0.025

電源 AC100V 1φ 50/60Hz

消費電力（W） 約250（設備電力：約350VA） 約330（設備電力：約450VA） 約490（設備電力：約620VA） 約560（設備電力：約700VA）

送風機　＊最大出力：750W LNF-10 × 1 LNF-10 × 1 LNF-10 × 2 LNF-10 × 2

LED照明　＊LED照明、平均照度：約1000Lux 8W × 3 11W × 3 14W × 3 17W × 3

殺菌灯　＊インバータ式 15W × 2 15W × 2 15W × 2 15W × 2

重量（kg） 約270 約320 約410 約480

最小搬入寸法（mm） W1200 × D730 × H1970 W1500 × D730 × H1970 W1800 × D730 × H1970 W2100 × D730 × H1970

構造 本体：鋼板製焼付塗装、　作業室：SUS304

＊HEPAフィルタは、すべてスキャンテスト品です。　　＊作業室内風速はシャッター開口200mm時は作業台上335mmにて計測、作業室内風速はシャッター開口250mm時は作業台上385mmにて計測。
＊消費電力は送風機＋照明運転時の数値です。　　＊ 搬入時には最小搬入寸法に各20mm程度の余裕をみてください。　　
＊排気処理風量の（　）内数値は、屋外排気時を示します。屋外排気する場合は、別途屋外排気用ダクトチャンバーが必要となります。

型式 NSE-1200ⅡA2 NSE-1500ⅡA2 NSE-1800ⅡA2 NSE-2100ⅡA2

W 1200 1500 1800 2100

W1 1000 1300 1600 1900

 単位：（mm）
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