
製品型式 清浄度 ブース内寸法（mm） 風速 風量 換気回数 集塵要素 構造 電源 消費電力 重量（kg） 照明

DCR-100
層流型

ISOクラス5
（※）

W2000 × D1500 ×
H2000

約0.4m/s
以上 約60m3/min 約600回/h プレフィルタ：

不織布フィルタ、
メインフィルタ：
HEPAフィルタ
（0.3μmにて
99.97％以上）

HEPAユニット
および

吹出パンチング板、
フレーム：
鋼板焼付塗装

ビニールカーテン：
透明ビニールシート
0.3ｍｍｔ、
下部鎖入り

AC100V	1φ
50/60Hz
または

AC200V	3φ
50/60Hz

約560W 約300

40W相当
× 2灯

DCR-10000
乱流型 ISOクラス7 W2000 × D1500 ×H2000 ー 約13m3/min 約130回/h 約320W 約180

（※）ISOクラス5の特長＝1）上流の影響が下流に及ぶ。2）詳細な管理が必要。3）構造が簡単�。

HEPAフィルタおよびファンユニットを天井構造部に設置。外周部をビニールカーテンで囲ん
だ無塵無菌ブースです。

○	集塵効率0.3μmで99.97％以上にろ過された清浄空気を垂直層流または
乱流式で送り、ビニールカーテンの下部周辺より排出。内部を陽圧に保ち、
清浄度を維持します。

○	清浄作業室の一部をさらに高清浄度にする場合や、工程の中の一部を無塵
無菌環境下にして機器の運転を行う場合などに最適な設備です。

○	層流型のクリーンブースは、天井面より清浄空気を吹出。風速0.4ｍ/ｓ以上
の層流気流でブース内を通過します。ISOクラス5以内の清浄度を保ちます。

○	乱流型のクリーンブースは、天井面の数箇所より清浄空気を吹出。ISOクラ
ス6〜7の清浄度を保ちます。

DCR-100 層流型

■仕様表

DCR-10000乱流型

クリーンブース
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クリーンルーム

フィルタユニット

エアシャワー

パスボックス

クリーンブース

簡易	
クリーンブース

クリーンボックス

クリーンベンチ




