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クリーンルームなどの清浄作業室への入室の際、外部からの汚染物質を持ち込まないよう人体や
物品に付着している塵埃や微生物類を、高速の清浄空気で洗浄・除去し、クリーンアップします。

片面吹出タイプ

○	�HEPAフィルタを使用した一般的な片面吹出タイプです。8個のエアジェット
ノズルから噴出されるクリーンエアで塵埃を除去します。

NAS-770S NAS-770C

名称 両面吹出タイプ
製品型式 NAS−770C

構造

本体材質 鋼板製焼付塗装
CR側ドア材質 アルミサッシ（窓：透明ガラス）
前室側ドア材質 アルミサッシ（窓：透明ガラス）
床材質 SUS304

フィルタ
メインフィルタ ＨＥＰＡフィルタ（集塵率0.3μｍにて99.97％）
プレフィルタ 不織布フィルタ

エアジェットノズル 樹脂埋込バンカノズル  16個

風速・風量
ジェット 23m/s   15.6m3/min
循環 なし

操作スイッチ
エアジェットファンスイッチ（手動・自動切換）

蛍光灯スイッチ
エアジェットタイマ

照明 16W × 1灯
電源・電力 AC200V 3φ 50/60Hz  約1100/1600W
重量 260kg

■仕様表
名称 片面吹出タイプ

製品型式 NAS−770S

構造

本体材質 鋼板製焼付塗装
CR側ドア材質 アルミサッシ（窓：透明ガラス）
前室側ドア材質 アルミサッシ（窓：透明ガラス）
床材質 SUS304

フィルタ
メインフィルタ ＨＥＰＡフィルタ（集塵率0.3μｍにて99.97％）
プレフィルタ 不織布フィルタ

エアジェットノズル 樹脂埋込バンカノズル  8個

風速・風量
ジェット 23m/s   7.8m3/min
循環 なし

操作スイッチ
エアジェットファンスイッチ（手動・自動切換）

蛍光灯スイッチ
エアジェットタイマ

照明 16W × 1灯
電源・電力 AC200V 3φ 50/60Hz  約600/800W
重量 220kg

■仕様表

エアシャワー

NAS

両面吹出タイプ

○�HEPAフィルタを使用した両面吹出タイプです。両サイドにある16個のエア
ジェットノズルからクリーンエアが効率的に噴出されます。
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