
傾 斜 型スライドシャッター、直 流ブラシレスファンモータを採用したリサイクル 気 流 方 式 の
クリーンベンチです。吹 出 風 速バランスが 優 れているため 組 織 培 養 等 の 無 菌 操 作 が 必 要な
バイオ関連分野に最適です。 ＊GMP規準に準拠

○	スライドシャッターを10°傾けることにより頭部の圧迫感が軽減され、作業
性が大幅に向上しました。

○	吹出気流はリサイクル方式です。作業室内で発生した粒子・微生物の外部へ
の漏洩を低減します。

○	高効率で省エネ性に優れた直流ブラシレスファンモータを採用しました。

○	作業台下の風量調整ボリュームで風量調整に設定できます。風速モニタは
視認性のよいデジタル表示式です。

バイオ操作用クリーンベンチ〈垂直気流タイプ〉
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型式 W W1 W2

SC-10BGB 1000 800 980

SC-13BGB 1300 1100 1280

SC-16BGB 1600 1400 1580

SC-19BGB 1910 1710 1890

	 単�位：（mm）

製品型式 SC-10BGB SC-13BGB SC-16BGB SC-19BGB
清浄度 ISOクラス5（クラス100）
集塵効率 0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99％以上
集塵要素 ：給気フィルタ (3A-449150TAD) × 1 (3A-4412250TAD) × 1 (3A-447650TAD) × 2 (3A-449150TAD) × 2

：排気フィルタ (3A-204565TLAD) × 1 (3A-204565TLAD) × 1 (3A-205865TLAD) × 1 (3A-205865TLAD) × 1
処理風量	 ：給気（m3/min） 約11.7 約15.3 約19.0 約22.6

：排気（m3/min） 約2.5 約2.5 約3.2 約3.2
吹出風速（m/sec） 0.45 〜 0.51 0.45 〜 0.51 0.45 〜 0.51 0.45 〜 0.51
電源 AC	100V	1φ	50/60Hz
消費電力（W） 約190（設備電力：320VA） 約250（設備電力：420VA） 約340（設備電力：560VA） 約450（設備電力：740VA）
送風機　＊DCブラシレスモータ 1 1 1 1
照明　＊インバータ式ツイン蛍光灯 36W × 1 36W × 2 36W × 2 36W × 3
殺菌灯　＊インバータ 15W × 1 15W × 2 15W × 2 15W × 2
重量（kg） 約180 約200 約240 約280
構造 本体：鋼板製焼付塗装、　作業台：SUS304ヘアライン仕上、　シャッター：無色透明強化ガラス	ｔ5
＊給排気フィルタ：超薄型HEPAフィルタです。　　＊個々の吹出風速値は設定値±20％以内です。（吹出口下流100mmにて測定時）	
＊消費電力は吹出風速：0.45m/sec時の数値です。（プラス調整可能）　　＊送風機はDCブラシレスモータです。

オプション
バキューム配管、オートピペット固定式ハンガーパイプ、可動式ハンガーパイプ、HEPAフィルタ差圧計、エアーカーテン

■仕様表
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