
照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

ユニットバリエーション

オープンタイプのフラット実験台
天板下引出付タイプに
910mmH ハイシェルフ
を取付け

オープンタイプのフラット実験台
天板下引出付タイプに
910mmHガラス付ハイシェルフ
を取付け

オープンタイプのフラット実験台
天板下引出なしタイプに
910mmH ハイシェルフ
を取付け

オープンタイプのフラット実験台
天板下引出なしタイプに
910mmHガラス付ハイシェルフ
を取付け

1800 2400 3000 3600

1800 1800

1500

200

290290
85
0

91
0

1200

15001500

1500150012001200900900 900900 900900

1800 2400 3000 3600

1800 1800

1500

200

290290

85
0

12
00

1200

15001500

1500150012001200900900 900900 900900

外形図

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GF1A-DA6S-EA 219 GF1A-DA6S-AA 217 

2400 × 1200 × 850 GF1A-DA8S-EA 292 GF1A-DA8S-AA 290 

3000 × 1200 × 850 GF1A-DA0S-EA 376 GF1A-DA0S-AA 374 

3600 × 1200 × 850 GF1A-DA2S-EA 435 GF1A-DA2S-AA 433 

1800 × 1500 × 850 GF1A-DA6M-EA 236 GF1A-DA6M-AA 234 

2400 × 1500 × 850 GF1A-DA8M-EA 313 GF1A-DA8M-AA 311 

3000 × 1500 × 850 GF1A-DA0M-EA 402 GF1A-DA0M-AA 400 

3600 × 1500 × 850 GF1A-DA2M-EA 465 GF1A-DA2M-AA 463 

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GF1A-EA6S-EA 226 GF1A-EA6S-AA 224 

2400 × 1200 × 850 GF1A-EA8S-EA 301 GF1A-EA8S-AA 299 

3000 × 1200 × 850 GF1A-EA0S-EA 385 GF1A-EA0S-AA 383 

3600 × 1200 × 850 GF1A-EA2S-EA 449 GF1A-EA2S-AA 447 

1800 × 1500 × 850 GF1A-EA6M-EA 243 GF1A-EA6M-AA 241 

2400 × 1500 × 850 GF1A-EA8M-EA 322 GF1A-EA8M-AA 320 

3000 × 1500 × 850 GF1A-EA0M-EA 410 GF1A-EA0M-AA 408 

3600 × 1500 × 850 GF1A-EA2M-EA 479 GF1A-EA2M-AA 477 

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GF1N-DA6S-EA 182 GF1N-DA6S-AA 180 

2400 × 1200 × 850 GF1N-DA8S-EA 243 GF1N-DA8S-AA 241 

3000 × 1200 × 850 GF1N-DA0S-EA 311 GF1N-DA0S-AA 309 

3600 × 1200 × 850 GF1N-DA2S-EA 361 GF1N-DA2S-AA 359 

1800 × 1500 × 850 GF1N-DA6M-EA 198 GF1N-DA6M-AA 196 

2400 × 1500 × 850 GF1N-DA8M-EA 264 GF1N-DA8M-AA 262 

3000 × 1500 × 850 GF1N-DA0M-EA 336 GF1N-DA0M-AA 334 

3600 × 1500 × 850 GF1N-DA2M-EA 391 GF1N-DA2M-AA 389 

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GF1N-EA6S-EA 189 GF1N-EA6S-AA 187 

2400 × 1200 × 850 GF1N-EA8S-EA 252 GF1N-EA8S-AA 250 

3000 × 1200 × 850 GF1N-EA0S-EA 319 GF1N-EA0S-AA 317 

3600 × 1200 × 850 GF1N-EA2S-EA 375 GF1N-EA2S-AA 373 

1800 × 1500 × 850 GF1N-EA6M-EA 205 GF1N-EA6M-AA 203 

2400 × 1500 × 850 GF1N-EA8M-EA 273 GF1N-EA8M-AA 271 

3000 × 1500 × 850 GF1N-EA0M-EA 345 GF1N-EA0M-AA 343 

3600 × 1500 × 850 GF1N-EA2M-EA 405 GF1N-EA2M-AA 403 

GF1A-DA

GF1A-EA

GF1N-DA

GF1N-EA

GF1A-DA6M-EA

GF1A-EA6M-EA

GF1N-DA6M-EA

GF1N-EA6M-EA

設備接続位置図　⇒　P.368
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続
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