
照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯
3000：4灯、3600：8灯

照明 LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1800：4灯、2400：4灯

ユニットバリエーション

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とケコミ開き戸の
組合せに910mmH ハイシェルフ
を取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
3段引出とケコミ開き戸の
組合せに910mmH ハイシェルフ
を取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とフラット開き戸の
組合せに910mmH ハイシェルフ
を取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
フラット開き戸に
910mmH ハイシェルフ
を取付け
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外形図

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GM1A-DA6S-EA 287 GM1A-DA6S-AA 284

2400 × 1200 × 850 GM1A-DA8S-EA 363 GM1A-DA8S-AA 359

3000 × 1200 × 850 GM1A-DA0S-EA 441 GM1A-DA0S-AA 436

3600 × 1200 × 850 GM1A-DA2S-EA 534 GM1A-DA2S-AA 526

1800 × 1500 × 850 GM1A-DA6M-EA 305 GM1A-DA6M-AA 301

2400 × 1500 × 850 GM1A-DA8M-EA 384 GM1A-DA8M-AA 379

3000 × 1500 × 850 GM1A-DA0M-EA 465 GM1A-DA0M-AA 459

3600 × 1500 × 850 GM1A-DA2M-EA 561 GM1A-DA2M-AA 554

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GM1M-DA6S-EA 285 GM1M-DA6S-AA 281

2400 × 1200 × 850 GM1M-DA8S-EA 361 GM1M-DA8S-AA 356

3000 × 1200 × 850 GM1M-DA0S-EA 438 GM1M-DA0S-AA 433

3600 × 1200 × 850 GM1M-DA2S-EA 531 GM1M-DA2S-AA 523

1800 × 1500 × 850 GM1M-DA6M-EA 302 GM1M-DA6M-AA 299

2400 × 1500 × 850 GM1M-DA8M-EA 381 GM1M-DA8M-AA 376

3000 × 1500 × 850 GM1M-DA0M-EA 462 GM1M-DA0M-AA 457

3600 × 1500 × 850 GM1M-DA2M-EA 558 GM1M-DA2M-AA 551

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GM1D-DA6S-EA 294 GM1D-DA6S-AA 290

2400 × 1200 × 850 GM1D-DA8S-EA 371 GM1D-DA8S-AA 366

3000 × 1200 × 850 GM1D-DA0S-EA 454 GM1D-DA0S-AA 448

3600 × 1200 × 850 GM1D-DA2S-EA 549 GM1D-DA2S-AA 541

1800 × 1500 × 850 GM1D-DA6M-EA 311 GM1D-DA6M-AA 307

2400 × 1500 × 850 GM1D-DA8M-EA 391 GM1D-DA8M-AA 387

3000 × 1500 × 850 GM1D-DA0M-EA 478 GM1D-DA0M-AA 472

3600 × 1500 × 850 GM1D-DA2M-EA 576 GM1D-DA2M-AA 568

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1800 × 1200 × 850 GM1W-DA6S-EA 266 GM1W-DA6S-AA 262

2400 × 1200 × 850 GM1W-DA8S-EA 360 GM1W-DA8S-AA 355

1800 × 1500 × 850 GM1W-DA6M-EA 283 GM1W-DA6M-AA 279

2400 × 1500 × 850 GM1W-DA8M-EA 380 GM1W-DA8M-AA 376

GM1A-DA GM1D-DA

GM1A-DA6M-EA

GM1M-DA6M-EA

GM1D-DA6M-EA

GM1W-DA6M-EA

設備接続位置図　⇒　P.368

GM1キャビネットタイプ

GM1M-DA GM1W-DA
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続
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