
US5  クリーンルーム用作業台

共通仕様

本体 ステンレス（SUS430）製

脚部 アジャスタ

天板 ステンレス（SUS304）製

750
mm

引出  なし

棚板  なし
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代表機種外形図

ユニットバリエーション

US5A-AS US5A-BS

US5A-AS6S-AA US5A-BS6F-AA

フラット オープングリル付

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

900 × 600 × 750 US5A-AS3S-BA 32
1200 × 600 × 750 US5A-AS4S-BA 37
1500 × 600 × 750 US5A-AS5S-BA 46
1800 × 600 × 750 US5A-AS6S-BA 52

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

1500 × 1200 × 750 US5A-BS5F-BA 57
1800 × 1200 × 750 US5A-BS6F-BA 65
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続
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