
天板サービスラインを備えたフラットな標準タイプ
WF2 オープンタイプ・WM2 キャビネットタイプ

フラットに使える天板面。
天板サービスラインの利用が可能。

主な特徴

○�天板上がフラットで広く使えます。

○�天板奥側のサービスラインが利用できます。

○�下台はオープンタイプ+ワゴン（WF2）またはキャビネットタイプ（WM2）が選択で
きます。　（ワゴンは1500W以上に引出タイプと開き戸タイプが各1台付属） 

○�他のタイプとの連結展開が可能です。

代表機種外形図

WF2A-AA WM2A-AA

共通仕様

本体外装

オープンタイプフレーム及び脚部：スチール製粉体焼付塗装仕上げ

キャビネットタイプ：�両面化粧パーティクルボード製	  
（全ての引出と開き戸に耐震ラッチ付属）

収納 引出及びワゴン：�両面化粧パーティクルボード製	  
（全ての引出と開き戸に耐震ラッチ付属）

標準天板 ラグス　※他の天板も選択できます。

天板サービスライン

引出  あり／なし

オープンまたは
キャビネット

850
mm

天板の選択 P 200
キャビネット一覧 P 216
ワゴン P 296
サービストランク P 300
共通オプション P 360
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天板サービスライン

オープンタイプ：WF2 キャビネットタイプ：WM2

設備接続位置図　⇒　P.369
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機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続




