
照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1200・1500：1灯
1800・2400：2灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1200・1500：1灯
1800・2400：2灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1200・1500：1灯
1800・2400：2灯

照明
LED照明 8W ON/OFFスイッチ付
1200・1500：1灯
1800・2400：2灯

ユニットバリエーション

キャビネットタイプのフラット実験台
3段引出とケコミ開き戸の組合せに
1200mmH ハイシェルフを取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とケコミ開き戸の組合せに
1200mmH ハイシェルフを取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
フラット開き戸に
1200mmH ハイシェルフを取付け

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とフラット開き戸の組合せに
1200mmH ハイシェルフを取付け

代表機種外形図

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 850 WM1M-FA4M-FA 114 WM1M-FA4M-AA 114

1500 × 750 × 850 WM1M-FA5M-FA 136 WM1M-FA5M-AA 136

1800 × 750 × 850 WM1M-FA6M-FA 176 WM1M-FA6M-AA 175

2400 × 750 × 850 WM1M-FA8M-FA 223 WM1M-FA8M-AA 222

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 850 WM1A-FA4M-FA 115 WM1A-FA4M-AA 114

1500 × 750 × 850 WM1A-FA5M-FA 137 WM1A-FA5M-AA 137

1800 × 750 × 850 WM1A-FA6M-FA 177 WM1A-FA6M-AA 176

2400 × 750 × 850 WM1A-FA8M-FA 224 WM1A-FA8M-AA 224

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 850 WM1W-FA4M-FA 113 WM1W-FA4M-AA 112

1500 × 750 × 850 WM1W-FA5M-FA 137 WM1W-FA5M-AA 137

1800 × 750 × 850 WM1W-FA6M-FA 166 WM1W-FA6M-AA 166

2400 × 750 × 850 WM1W-FA8M-FA 221 WM1W-FA8M-AA 220

外形寸法（mm）
照明付 シェルフのみ

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 850 WM1D-FA4M-FA 116 WM1D-FA4M-AA 116

1500 × 750 × 850 WM1D-FA5M-FA 139 WM1D-FA5M-AA 139

1800 × 750 × 850 WM1D-FA6M-FA 178 WM1D-FA6M-AA 177

2400 × 750 × 850 WM1D-FA8M-FA 228 WM1D-FA8M-AA 227
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WM1キャビネットタイプ

設備接続位置図　⇒　P.369
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続




