
●防振について
最近では試験、研究および試験検査を行う場合には、多
種多様な振動が多くなり、更に計量、測定機器ならびに
精密機器の高精度・高感度化および高環境化即ちクリー
ン化などにより、振動問題や環境問題を無視することが
できなくなりました。この問題を解決し、計量測定精度
を高め、機器の精度を高度に発揮し作業能率を高めよう
とする製品が、天秤台、除振台、除振テーブルです。
“防振”には、1）機械類から発生する振動を、周囲に伝えな
いようにする能動的なものと、2）機械類に外からの振動を
伝わらないようにする受動的なものがありますが、ここで取
上げているのは、2）の受動的な振動を対象にしたものです。

●天秤台について
 計量測定する天秤の中で、主に直示天秤を対象としたも
ので、その精度は、マクロ（0.1mg）用とミクロ（10μg 〜
1μg）用との2種類があります。

●除振台・除振テーブルについて
 計量測定する天秤以外の計測機、精密機器・顕微鏡など
を対象としたもので、この除振台および除振テーブルの
上に搭載することによってその効果が得られるものです。
除振台は単一機器用で、除振テーブルは、その上に計測
用の機器を組立てて使用するものです。
※除振台、除振テーブルは納期が約3 ヶ月かかりますので予めご了承ください。

天板 ラグス　※他の天板も選択できます。

本体 スチール製、耐薬塗料焼付塗装仕上げ

天秤搭載部 スチール製架台、独立式

防振方式 防振ゴム

天秤搭載寸法 W500 × D450mm

最大搭載荷量 40kg

天板 ラグス　※他の天板も選択できます。

本体 スチール製、耐薬塗料焼付塗装仕上げ

天秤搭載部 スチール製架台、独立式

防振方式 防振ゴム

天秤搭載寸法 W600 × D550mm

最大搭載荷量 150kg
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BF1B-AA3M-AA

天秤台・除振台

BF1  天秤台　　　BF2  除振台

BF1A　天秤台（マクロ（0.1mg）天秤用）

BF1B　天秤台（ミクロ（10〜1μg）天秤用）

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

�900 × 750 × 750 BF1A-AA3M-AA 110

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

�900 × 750 × 750 BF1B-AA3M-AA 240
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続

3
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
フ
ァ
ニ
チ
ャ
ー




