
オープンタイプの実験台にワゴンを押し込むと、自動的に実験台に保持されます。
解除レバーを踏むと自由に動かすことができます。
※実験台にキャッチシステム対応部材が必要です。
※MM1A,B、MF1A に対応、MF1B、MM2C,D は対応できません。

開き戸仕様

開き戸仕様

２段引出仕様

オープン仕様

外形寸法（mm） 製品型式 タイプ 重量
（約kg）

440 × 500 × 626 MF1A-NF1M-AA 標準型 20

440 × 500 × 626 MF1A-AF1M-AA キャッチシステム 20

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

750 × 550 × 750 MM2C-NA1L-AA 44

外形寸法（mm） 製品型式 タイプ 重量
（約kg）

440 × 500 × 626 MF1B-NF1M-AA 標準型 18

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

750 × 550 × 750 MM2D-NA1L-AA 39

MF1A

MM2C

MF1B

MM2D

MF1A-NF1M-AA

MM2C-NA1L-AA

MF1B-NF1M-AA

MM2D-NA1L-AA

天板 スチール製　粉体焼付塗装仕上げ

本体 スチール製　粉体焼付塗装仕上げ

天板 ラグス

本体 両面化粧パーティクルボード

天板 スチール製　粉体焼付塗装仕上げ

本体 スチール製　粉体焼付塗装仕上げ

天板 ラグス

本体 両面化粧パーティクルボード

スチールワゴン

木製ワゴン（天板付）

［ キャッチシステム ］
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続
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