
本体 ステンレス（SUS430）製、
Lアングル40 × 40 × 3mmt

流し面 ステンレス（SUS304）製、
深さ250mm、トラップ付

給水栓 2方口卓上× 2ヶ、3方口卓上× 1ヶ

本体 ステンレス（SUS430）製、
Lアングル40 × 40 × 3mmt

流し面 ステンレス（SUS304）製、
深さ400mm、バルブ止め

給水栓 1方口自在 × 1ヶ、
2ハンドル混合栓 × 1ヶ

※洗浄専用室、大量の洗い物を行う流し台に適しています。
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※

※間口寸法1800の場合
上記寸法以外は斜線内に立上げ

※

配管立上り位置

長時間水を貯めるときは専用封水共栓が必要です。（オプション）
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※間口寸法900の場合
上記寸法以外は斜線内に立上げ

※
※

配管立上り位置

長時間水を貯めるときは専用封水共栓が必要です。（オプション）

W： 給水　20A
 D： 排水　40A

※配管立下りの場合
　位置はお問合せください。

W ： 給水　20A
HW： 給湯　20A
D ： 排水　40A

※配管立下りの場合
　位置はお問合せください。

� ※写真は実物と異なります。

NS1C　ステンレス流し台 3槽式 NS1G　ステンレス流し台 深槽式

�本体 PP製

レール SUS304製

フック W600=23ヶ付
W900=38ヶ付

色 アイボリー

�本体 PP製

レール SUS304製

フック W600=46ヶ付
W900=72ヶ付

色 アイボリー

BK-101　ビーカー掛け（片面タイプ） BK-102　ビーカー掛け（両面タイプ）

BK-101-600
BK-102-600

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

1500 × 750 × 850 NS1C-AS5M-AA 70

1800 × 750 × 850 NS1C-AS6M-AA 80

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

600 × 165 × 790 BK-101-600 8

900 × 165 × 790 BK-101-900 14

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

900 × 750 × 850 NS1G-AS3M-AA 53

1200 × 750 × 850 NS1G-AS4M-AA 60

外形寸法（mm） 製品型式 重量
（約kg）

600 × 330 × 790 BK-102-600 14

900 × 330 × 790 BK-102-900 20
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続
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