
外形寸法（mm）
天板下引出あり 天板下引出なし

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 2350 WF4A-MA4M-NA 134 WF4N-MA4M-NA 122 

1500 × 750 × 2350 WF4A-MA5M-NA 157 WF4N-MA5M-NA 141 

1800 × 750 × 2350 WF4A-MA6M-NA 183 WF4N-MA6M-NA 164 

2400 × 750 × 2350 WF4A-MA8M-NA 252 WF4N-MA8M-NA 228 

1200 × 900 × 2350 WF4A-MA4L-NA 138 WF4N-MA4L-NA 126 

1500 × 900 × 2350 WF4A-MA5L-NA 163 WF4N-MA5L-NA 146 

1800 × 900 × 2350 WF4A-MA6L-NA 189 WF4N-MA6L-NA 171 

2400 × 900 × 2350 WF4A-MA8L-NA 261 WF4N-MA8L-NA 236 

注）サービス供給が均等配置の場合はサービス供給記号がMになります。　例：WF4A-MA6M-MA

外形寸法（mm）
天板下引出あり 天板下引出なし

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 2350 WF4A-LA4M-NA 107 WF4N-LA4M-NA 95 

1500 × 750 × 2350 WF4A-LA5M-NA 124 WF4N-LA5M-NA 107 

1800 × 750 × 2350 WF4A-LA6M-NA 138 WF4N-LA6M-NA 120 

2400 × 750 × 2350 WF4A-LA8M-NA 199 WF4N-LA8M-NA 174 

1200 × 900 × 2350 WF4A-LA4L-NA 111 WF4N-LA4L-NA 99 

1500 × 900 × 2350 WF4A-LA5L-NA 129 WF4N-LA5L-NA 113 

1800 × 900 × 2350 WF4A-LA6L-NA 145 WF4N-LA6L-NA 126 

2400 × 900 × 2350 WF4A-LA8L-NA 207 WF4N-LA8L-NA 183 

注）サービス供給が均等配置の場合はサービス供給記号がMになります。　例：WF4A-LA6M-MA

外形寸法（mm）
開き戸ケコミ 開き戸フラット

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 2350 WM4A-MA4M-NA 162 WM4D-MA4M-NA 169

1500 × 750 × 2350 WM4A-MA5M-NA 199 WM4D-MA5M-NA 202

1800 × 750 × 2350 WM4A-MA6M-NA 244 WM4D-MA6M-NA 244

2400 × 750 × 2350 WM4A-MA8M-NA 303 WM4D-MA8M-NA 307

注）サービス供給が均等配置の場合はサービス供給記号がMになります。　例：WM4A-MA6M-MA

外形寸法（mm）
開き戸ケコミ 開き戸フラット

製品型式 重量
（約kg） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 750 × 2350 WM4A-LA4M-NA 143 WM4D-LA4M-NA 140

1500 × 750 × 2350 WM4A-LA5M-NA 174 WM4D-LA5M-NA 177

1800 × 750 × 2350 WM4A-LA6M-NA 211 WM4D-LA6M-NA 212

2400 × 750 × 2350 WM4A-LA8M-NA 265 WM4D-LA8M-NA 268

注）サービス供給が均等配置の場合はサービス供給記号がMになります。　例：WM4A-LA6M-MA

基本ユニットバリエーション

コンセント

AC100V・15A　
抜け止め接地ダブル型
1200：2ケ
1500・1800・2400：4ケ

コンセント

AC100V・15A　
抜け止め接地ダブル型
1200：2ケ
1500・1800・2400：4ケ

コンセント

AC100V・15A　
抜け止め接地ダブル型
1200：2ケ
1500・1800・2400：4ケ

コンセント

AC100V・15A　
抜け止め接地ダブル型
1200：2ケ
1500・1800・2400：4ケ

オープンタイプの下台に
サービスビームSと開き戸収納ボックス
の組合せ

オープンタイプの下台に
サービスビームSと可動棚収納の組合せ

キャビネットタイプの下台に
サービスビームSと開き戸収納ボックス
の組合せ

キャビネットタイプの下台に
サービスビームSと可動棚収納の組合せ

WF4A-MA6M-NA

WF4A-LA6M-NA

WM4A-MA6M-NA

WM4A-LA6M-NA

WF4 A -MAN

WF4 A -LAN

WM4 A -MAD

WM4 A -LAD

天板下
引出なし

天板下
引出なし

中央開き戸
フラット

中央開き戸
フラット

○組合せ型式

外形寸法（mm）
製品型式 重量

（約kg）左側 ＋ 右側

3000 × 750 × 2350 WF4A-MA5M-NA ＋ WF4A-MA5M-NA 315 

3600 × 750 × 2350 WF4A-MA6M-NA ＋ WF4A-MA6M-NA 366 

3000 × 900 × 2350 WF4A-MA5L-NA ＋ WF4A-MA5L-NA 325 

3600 × 900 × 2350 WF4A-MA6L-NA ＋ WF4A-MA6L-NA 379 

○組合せ型式

外形寸法（mm）
製品型式 重量

（約kg）左側 ＋ 右側

3000 × 750 × 2350 WF4A-LA5M-NA ＋ WF4A-LA5M-NA 248 

3600 × 750 × 2350 WF4A-LA6M-NA ＋ WF4A-LA6M-NA 277 

3000 × 900 × 2350 WF4A-LA5L-NA ＋ WF4A-LA5L-NA 258 

3600 × 900 × 2350 WF4A-LA6L-NA ＋ WF4A-LA6L-NA 290 

WF4A-MA + WF4A-MA WF4A-LA + WF4A-LA

WF4 の組合せ例

サービスビームＳによる電源の水平展開と収納

WF4A-MAの連結組合せ

サービスビームＳによるユーティリティの水平展開

WF4A-LAの連結組合せ
オープンタイプWF4A-MAの上部に取付けられた
サービスビームSを利用した電源の水平展開。
台上機器への電源供給と�
関連パーツの収納に最適です。

オープンタイプWF4A-LAの上部に取付けられた
サービスビームSを利用した電源の水平展開。
高い位置での電源供給に最適です。
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シリーズ
コンセプト

機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続




