
フラットなベーシックタイプ

WM1 キャビネットタイプ

フラットなキャビネット式のベーシック中央実験台。

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とケコミの開き戸が付いたタイプ

キャビネットタイプのフラット実験台
４段引出とフラットな開き戸が付いたタイプ

主な特徴

○天板上がフラットに使えます。

○下台はキャビネットタイプで各種形状があります。

 代表機種外形図

外形寸法
（mm） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 600 × 850 WM1A-AA4S-AA 77

1500 × 600 × 850 WM1A-AA5S-AA 94

1800 × 600 × 850 WM1A-AA6S-AA 122

2400 × 600 × 850 WM1A-AA8S-AA 153

1200 × 750 × 850 WM1A-AA4M-AA 84

1500 × 750 × 850 WM1A-AA5M-AA 101

1800 × 750 × 850 WM1A-AA6M-AA 130

2400 × 750 × 850 WM1A-AA8M-AA 162

外形寸法
（mm） 製品型式 重量

（約kg）

1200 × 600 × 850 WM1D-AA4S-AA 79

1500 × 600 × 850 WM1D-AA5S-AA 96

1800 × 600 × 850 WM1D-AA6S-AA 123

2400 × 600 × 850 WM1D-AA8S-AA 156

1200 × 750 × 850 WM1D-AA4M-AA 85

1500 × 750 × 850 WM1D-AA5M-AA 104

1800 × 750 × 850 WM1D-AA6M-AA 131

2400 × 750 × 850 WM1D-AA8M-AA 166

WM1A-AA WM1D-AA

WM1A-AA6M-AA WM1D-AA6M-AA

共通仕様

本体外装 キャビネットタイプ： 両面化粧パーティクルボード製  
（全ての引出と開き戸に耐震ラッチ付属）

標準天板 ラグス　※他の天板も選択できます。
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機能説明

選定ガイド

中央実験台
ポイントサービス

中央実験台
天板サービスライン

中央実験台
支柱展開タイプ

サイド実験台
ポイントサービス

サイド実験台
天板サービスライン

サイド実験台
支柱展開タイプ

実験台
スチールキャビネット

実験台付属
収納・設備

サービス
シーリング

流し台

作業台

分析機器台

天秤台・
除振台

ラボ用戸棚・
保管庫

ユーティリティ

配管接続




