
円筒造粒機

水洗浄＆優れた分解性によりHACCP衛生管理に最適

バスケットリューザー BR-300F（H）

●●  接粉部の完全分解が可能で、粉の滞留による菌の
発生を抑制します。
●●  押出羽根・加圧羽根・スクリーン・ホッパの形状を
変え ることで、幅広い原料物性に対応できるように
しています。
●●  ターンテーブルの材質を樹脂とし、取付構造の見直
しにより分解作業性が大幅に向上しました。
●●加圧羽根・押出羽根モータ直結駆動方式
加圧羽根と押出羽根はそれぞれ独立したギヤードモータ
にて直結駆動しています。インバータ（オプション）により、
それぞれのモータ回転速度を任意に調節することが可能
で、弱熱性原料等、様々な材料物性に対応することができ
ます。
●●ハイパワータイプを追加
造粒機サイズはそのままに、１ランク上のモータを搭載した
ハイパワータイプ（BR-300FH型）をラインナップに追加し
ました。省スペースで1ランク上の処理量を実現します。

特　長

樹脂製ターンテーブルの採用により、部品重量が従来の約1/3（当社
比）になりました。また、取付構造の見直しによってターンテーブル自体
の着脱も容易におこなえるようになり、接粉部全ての部品をわずか１０
分程度で分解できるようになりました。

構造・機能・品質

分解

当社の医薬向け仕様（BR-300G型）で採用していた二重軸エアパージ
構造（特許）の採用により、装置本体の水洗浄が可能となりました。水
洗浄で装置を清潔に保つことで、品種変えの際のコンタミネーションや
菌の発生も抑制され、HACCP衛生管理にも最適な装置となりました。

本体駆動軸周辺の水洗に対応

造粒

仕様

型式 能力
（kg/h）

テーブル用
電動機
（kW）

押出羽根用
モータ
（kW）

加圧羽根用
モータ
（kW）

押出羽根回転
速度

（min−1）

加圧・押出羽根
回転速度
（min-1）

変速方式 総質量
（kg）

据付面積
（mm）

投入高さ
（mm）

本体材質
（接粉部・外装）

BR-300F 200～400 0.09 5.5 1.5 31 31 定速式※ 950 700×1400 1500 SUS304

BR-300FH 200～600 0.09 7.5 1.5 21～42 25～49 インバータ 970 700×1400 1500 SUS304

※定速式の回転速度は実粉テストにて決定します。　オプションでインバータ変速式に対応可能。

造粒の様子を
ご覧いただけます

洗浄の様子を
ご覧いただけます

分解の様子を
ご覧いただけます

造粒の様子
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