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性能データ

液体

分散液

粉体
真空状態真空状態

ステーターインナーロータ アウターロータ

分散チャンバー

吸引前の粉体
（粉体は粉と空気が
混ざった状態）

①凝集している粉体を
分散チャンバーへ

②真空状況下で凝集
物内の空気が膨張

③液体と粉体の表面
積が最大化

④液体が浸透（湿潤）

⑤インナーロータと
ステーターによって
粉体をせん断

⑥さらにダマがある場
合は、空気の膨張、
液体の浸透

⑦アウターロータに
より分散

分散液がタンクと分散チャンバーを循環することに
よりダマのない完全な分散液を作り出します。
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仕様

型式 モータ
（kW）

最高回転速度
（min-1）

吸引速度（kg/min） 最大粘度（mPa・s） 入口圧力
（bar）

最大背圧力
（bar） 作動温度 ポンプ圧

（m³/h）紙パックから 大型容器から 標準仕様 ポンプ追加

Conti-TDS-3 22〜30 3600 2〜20 6〜200 < 6000 > 6000 0.1 0.4
水が媒体の場合、
最大70℃まで

48
Conti-TDS-4 45〜90 3600 3〜50 10〜400 < 8000 > 8000 0.1 0.6 84
Conti-TDS-5 55〜90 3600 4〜50 10〜500 < 10000 > 10000 0.1 0.9 95

標準仕様 オプション

接液／粉部材質 SUS316L SUS316 Ti
パッキン類材質 バイトン（FPM） EPDM、NBR、シリコン、PTFE、カルレッツ

シール型式 メカニカルシール：SiC+SiC メカニカルシール：SiC+SiC　リップシール、Gylon
粉体供給方式 吸引ホース／ホッパー バッグ／サイロ／コンテナ

その他 操作盤、空圧バルブ、付帯機器のモニターシステム

能力例
粉体

型式 炭酸カルシウム
（kg/min）

砂糖
（kg/min）

酸化チタン
（kg/min）

ミルクパウダー
（kg/min）

CMC
（kg/min）

シリカ
（kg/min）

船舶用塗料
（kg/min）

Conti-TDS3 150〜200 50〜120 40〜90 70〜150 5〜60 1.5〜8 1〜2
Conti-TDS4 300〜400 100〜360 70〜170 100〜200 10〜60 3〜13 1.5〜3
Conti-TDS5 400〜500 100〜650 100〜200 150〜250 10〜60 4〜18 2〜4
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